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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

konserwacja    oraz   wykonanie    przeglądów    systemu    sygnalizacji    pożarowej    (SAP), serwis hydrantów i hydroforu ppoż, oddymiania klatek schodowych.

w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 





1 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
1.1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań
1.2.  Adres do korespondencji: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-787 Poznań Sekretariat przychodni.
1.3. Konto bankowe: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003 
1.4. NIP: 778-13-43-849 
1.5. REGON: 631259672   
1.6. KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572 
1.7. Strona internetowa: www.wspl.info.pl   
1.8. E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:  zam.pub@wspl.poznan.pl
1.9. WSPL tel./fax. 261 574 201 / 261 574 422. 
2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie regulaminu wewnętrznego. 
3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz wykonanie przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej (SAP), serwis hydrantów i hydroforu ppoż, oddymiania klatek schodowych zlokalizowanych w budynku nr 40 przy ul. Szylinga 1 w Poznaniu. W budynku w roku 2014 przeprowadzono remont i zainstalowano nowe instalacje. Wszystkie instalacje są na gwarancji.
3.2. CPV: 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe; 31620000-8 - Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna, 31625100-4 - Systemy wykrywania ognia, 50711000-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych.
3.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do udokumentowania posiadanych uprawnień i kwalifikacji do konserwacji zamontowanych urządzeń i instalacji. 
Na potwierdzenie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający posiadane uprawnienia. 
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadanie certyfikatu szkolenia wydanego przez producenta systemu.
3.5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
3.6. Przed przystąpieniem do serwisu, konserwacji urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacja techniczną obsługiwanych urządzeń.
3.7. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert oferty częściowych. Przegląd zobowiązany jest wykonać jeden wykonawca. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania. Zadanie 1,2;
3.8. Szczegółowy przedmiot zamówienia i wymagania stawiane wykonawcy: 
3.8.1. Zadanie nr 1 – przegląd systemu SAP, DSO (system BOSCH-a), przegląd systemu  - serwis oddymiania klatek schodowych. W budynku zamontowany jest system oddymiania 4 klatek schodowych z klapami oddymiającymi i siłownikami drzwi wejściowych. 
3.8.1.1. Zestawienie urządzeń – elementów:
	Lp.
	KOD/TYP
	NAZWA
	ILOŚĆ
	j.m.


Centrale, konsole,  panele wyniesione 
	1.
	FC726-ZA
	Centrala modułowa (4 pętle, 504 adresy) max 28 pętli 1512 adresów zasilacz 150 W, obudowa Large
	1
	szt.


Akcesoria central
	2.
	NP65-12
	Akumulator 12V, 65 Ah
	1
	szt

	3.
	FCL2001A1
	Moduł liniowy(C-NET) 4 pętle (252)
	3
	szt

	4.
	FTO2001AL
	Drukarka(moduł RS232niebędny)
	1
	szt

	5.
	FCA2001A1
	Moduł RS232(izolowany)
	1
	szt

	6.
	Z3B171 
	Przekaźnik 250VAC/10A
	4
	szt


Czujki i akcesoria
	7.
	OP720
	Czujki optyczne dymu
	355
	szt

	8.
	FDAI91
	Wskaźnik zadziałania  mały
	2
	szt


Ręczne ostrzegacze pożarowe
	9.
	FDME221
	Ręczny ostrzegacz pożarowy IP44
	31
	szt


Moduły i akcesoria
	10.
	FDCI222
	Moduł 4 wejścia  
	27
	szt

	11.
	FDCIO223
	Moduł 2 wej/wyj 
	19
	szt


Sygnalizatory
	12.
	SA-K7
	Sygnalizator akustyczny -optyczny
	20
	Szt


Serwis oświetlenia awaryjnego
	13
	
	Lampy oświetlenie awaryjne
	70
	Szt.

	14 
	
	Przyciski oddymiania
	12 
	Szt. 



3.8.2. INSTALACJA ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA:
1. Centralka oddymiania.
2. Przycisk oddymiania z resetem.
3. Przycisk przewietrzania.
4. Czujka wiatrowo/deszczowa.
3.8.2.1. Wymagania: Wymagamy kwalifikacji do przeglądu centrali.
3.8.3. Zadanie nr 2 – przegląd systemu  - serwis hydrantów i hydroforu ppoż.
3.8.3.1. W budynku zamontowane są 24 hydranty i jeden hydrofor wspomagający pracę hydrantów.
3.9. Do obowiązków szczegółowych Wykonawcy, jako konserwatora należy:
3.9.1. Zakres konserwacji i sprawdzenia system sygnalizacji pożarowej SAP:
3.9.1.1. okresowa analiza bufora pamięci zdarzeń
3.9.1.2. modyfikacja czasu centrali
3.9.1.3. sprawdzanie napięć zasilających systemu, stanu baterii akumulatorów.
3.9.1.4. sprawdzanie stanu połączeń przewodów.
3.9.1.5. testy funkcjonalne elementów systemu  w tym sprawdzenie zadziałania czujników.
3.9.1.6. testy poprawności działania sygnalizacji i sterowań 
3.9.1.7. aktualizacje ustawień, sporządzanie kopii zapasowych ustawień systemu.
3.9.1.8. symulacje awarii i sprawdzanie poprawnego sygnalizowania ich przez system
3.9.1.9. test zadziałania czujek SAP w każdej ze stref,
3.9.1.10. test zadziałania stref z ROP,
3.9.1.11. test zadziałania klap dymowych,
3.9.1.12. dokumentowanie działań w „Książce konserwacji i napraw systemu”, oraz przekazanie zamawiającemu protokółu z przeglądu z wpisem o sprawności działania całego systemu SAP + hydroforni i hydrantów.
3.9.2. Konserwacja instalacji SAP:
3.9.2.1. konserwacja i sprawdzenie parametrów, szczelności izotopowych czujek dymu oraz sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania,
3.9.2.2. konserwacja i sprawdzenie działania linii dozorowych czujnikowych,
3.9.2.3. konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
3.9.2.4. konserwacja i sprawdzenie klap dymowych,
3.9.2.5. konserwacja i sprawdzenie central pożarowych 
3.9.3. Sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów.
3.9.4. Sprawdzenie aranżacji wnętrz (czy nie są konieczne zmiany w systemie), które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, jeżeli tak, to po dokonaniu stosownych oględzin, należy złożyć odpowiedni wniosek Zamawiającemu.
3.10. Uwagi szczegółowe:
3.10.1. Wszystkie próby i testy powodujące faktyczne zadziałanie poszczególnych urządzeń instalacji SAP w budynku, jak przy alarmie pożarowym II stopnia, w budynkach mogą się odbyć tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą i w terminie ustalonym z Zamawiającym,
3.11. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w Książce konserwacji i napraw dla systemu instalacji SAP,
3.12. Wykonawca zobowiązuje się dokumentować, każdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem, w Książce konserwacji i napraw systemu, każdorazowy pobyt w obsługiwanym obiekcie i opisywać hasłowo wykonane czynności konserwacyjne i naprawcze oraz każdą zauważoną nieprawidłowość w instalacji SAP w czasie pobytu w obiekcie.
3.13. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności konserwacyjne oraz stosować materiały konserwacyjno-eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń zawartych w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej (DTR). Koszt podstawowych materiałów konserwacyjnych Wykonawca winien uwzględnić w cenie usługi.
3.14. Zamawiający wymaga dostarczenia aprobat, certyfikatów na materiały i podzespoły zastosowane do wykonania zamówienia.
3.15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy diagnozowania uszkodzeń i sporządzania protokołów z awarii urządzeń. Jeżeli usunięcie awarii wiąże się wymianą uszkodzonego urządzenia lub mechanizmu lub wielu uszkodzonych urządzeń lub mechanizmów SAP, Wykonawca określi przedmiot uszkodzenia, prawdopodobną przyczynę uszkodzenia, wpływ uszkodzenia na prawidłowe funkcjonowanie instalacji i bezpieczeństwo obiektu, sposób i koszt usunięcia awarii w złożonym Zamawiającemu protokole z awarii urządzenia.
3.16. Zamawiający wymaga od Wykonawcy naprawy urządzeń polegającej na przywróceniu ich sprawności. Usuwanie awarii w instalacji SAP będzie wykonywane jako prace interwencyjne na podstawie odrębnego zlecenia.
3.17. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.
3.18. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy niezbędnych materiałów konserwacyjno- eksploatacyjnych zapewniających należytą pracę instalacji i urządzeń, co należy odpowiednio uwzględnić przy kalkulacji ceny usługi np. papier do drukarki itp.
3.19. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzania instruktażu technicznego pracowników Zamawiającego, obsługujących całodobowo centrale sygnalizacji pożarowej.
3.20. Zamawiający wymaga od Wykonawcy usuwania drobnych usterek w instalacji SAP w ramach czynności konserwacyjnych, w tym koniecznych odłączeń i załączeń instalacji sygnalizacji pożarowej oraz programowania centrali sygnalizacji pożarowej (w przypadku koniecznych napraw w instalacji SAP).
3.21. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wymiany elementów eksploatacyjnych instalacji SAP (diody, żarówki, bezpieczniki, szybki) w ramach kosztów usługi.
3.22. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzupełniania zapasu szybek do ręcznych ostrzegaczy pożarowych – 5 szt..
3.23. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny zamontowanych urządzeń i ich prawidłowe funkcjonowanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, za jakość wykonywania prac konserwacyjnych oraz za zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP i ppoż. podczas wykonywania tych prac.
3.24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w mieniu Zamawiającego na skutek nieprawidłowego przeprowadzenia konserwacji, powodującego niewłaściwe funkcjonowanie instalacji SAP/urządzeń w przypadku pożaru lub innych zdarzeń i zobowiązany w przypadku ich wystąpienia do naprawienia ich w naturze.
3.25. Ramowy zakres przeglądów i czynności konserwacyjnych poszczególnych systemów (wymienionych wyżej), zawiera zalecane czynności konserwacyjne i wymagane przez Zamawiającego okresy ich wykonywania, natomiast szczegółowe czynności konserwacyjno- naprawcze urządzeń instalacji SAP, a także pozostałe informacje zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno- Ruchowe (tzw. DTR) urządzeń i instrukcje ich obsługi.
3.26. Po zakończeniu umowy Wykonawca przywróci kody fabryczne central SAP i sporządzi z tych czynności protokół.
3.27. Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych i sprawdzających urządzeń SAP:
3.27.1. Konserwacja, sprawdzenie parametrów i szczelności izotopowych czujek dymu. Konserwacja detektorów:
3.27.2. Próby testowe czujnika.
3.27.3. Demontaż, oczyszczenie, montaż czujnika.
3.27.4. Test współpracy czujnika z podstawą.
3.27.5. Test współpracy podstawy z centralką.
3.27.6. Oczyszczenie styków.
3.27.7. Częściowy demontaż i montaż gniazda czujnika.
3.27.8. Test współpracy ze wskaźnikiem.
3.28. Badanie szczelności:
3.28.1. Zdjęcie czujnika.
3.28.2. Pomiar skażenia powierzchniowego.
3.28.3. Założenie czujnika.
3.29. Konserwacja i sprawdzenie linii dozorowych: 
3.29.1. Test działania przetwarzania element.
3.29.2. Test izolatorów zwarć.
3.29.3. Test pracy pętlowej.
3.29.4. Test doziemienia.
3.30.  Test funkcjonalności konsoli i elementów manipulacyjnych.
3.31. Sprawdzenie drukarki /wymiana papieru/.
3.32. Sprawdzenie poprawności komunikacji z konsolą.
3.33. Sprawdzenie i testowanie układu zasilania podstawowego i awaryjnego.
3.34. Test komunikacji pomiędzy poszczególnymi modułami centrali /moduł procesora, moduł linii adresowalnych, moduł linii konwencjonalnych, wyjściowych komunikacyjnych.
3.35. Sprawdzenie połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, konserwacja styków.
3.36. Weryfikacja programu centrali.
4 Konserwacja i sprawdzenie Klap oddymiających:
4.1. Test funkcjonalny przesuwnych elementów ruchomych klap.
4.2. Sprawdzenie zasilania awaryjnego.
4.3. Sprawdzenie zasilania stałego.
4.4. Test łączności centralki oddymiającej.
4.5. Oczyszczenie i konserwacja elementów ruchomych (w tym siłowników  drzwi wejściowych klatek A,B,C,D).
4.6. Sprawdzenie i konserwacja centralki oddymiającej.
4.7. optyczna kontrola urządzeń systemu.
5 Konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
5.1. Test funkcjonalny działania i sprawdzenia poprawności adresu.
5.2. Oczyszczenie i przesmarowanie elementów ruchomych.
5.3. Konserwacja, oczyszczenie styków.
6 Zgodnie z wymaganiami Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji oraz załącznikiem Nr A.11.2.1.oferta winna zawierać harmonogram obsługi rocznej.
7 Realizacja przeglądów konserwacyjnych w celu sprawdzenia poprawności działania systemów będących przedmiotem konserwacji oraz usunięcie wykrytych nieprawidłowości.
8 Uzgadnianie z wyprzedzeniem terminów wykonywania prac z Zamawiającym.
9 Prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym przygotowywanie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych prac.
10 Powiadomienie Zamawiającego stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej pracy poszczególnych elementów systemów. 
11 Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
11.1.1. przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami.
11.1.2. Informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem o stanie konserwowanych urządzeń oraz konieczności wykonania prac typu remonty, naprawy, modernizacja itp.
11.1.3. przeprowadzanie przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie używania elementów systemów SAP,
11.1.4. każdorazowe  zabezpieczenie terenu  robót podczas realizacji  przedmiotu  umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż.
11.1.5. czytelne oznakowanie pracowników wykonujących roboty poprzez umieszczenie logo Wykonawcy w widocznym miejscu na ubraniach pracowników,
11.1.6. udostępniania Zamawiającemu na każde jego wezwanie dokumentacji technicznej innej niż wpisy do protokołów z wykonanych  prac, jeżeli taka dokumentacja powstanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
11.1.7. przyjazd na miejsce awarii w terminie 12 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego,
11.1.8. usunięcie awarii w terminie do 2-ch dni roboczych,
11.2. Konserwacja nie obejmuje wykonania prac typu remonty bieżące średnie i generalne oraz modernizacje systemów.
11.3. Wszelkie prace inne niż konserwacja wykonywane będą na podstawie dodatkowego pisemnego zlecenia Zamawiającego pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego przygotowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.
11.4. Do obowiązków Zamawiającego należy:
11.4.1. Zabezpieczenie centrali SAP przed dostępem osób niepowołanych, przy czym klucze do nich powinny być dostępne dla potrzeb służby konserwacyjnej w siedzibie Zamawiającego,
11.4.2. Zapewnienie Wykonawcy swobodnego dostępu do pomieszczenia centrali SAP oraz elementów systemu będących przedmiotem konserwacji,
11.4.3. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu lub nieprawidłowościach w pracy elementów systemów,
11.5. Przekazanie Wykonawcy listy osób upoważnionych do powiadamiania o usterkach w pracy systemów i ich elementów.
12 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
12.1. Przez 36 miesięcy od daty podpisania umowy.  
12.2. Miejscem wykonania zamówienia jest  ul. Szylinga 1. 
12.3. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego ustalenia z Zamawiającym dokładnego terminu przewidywanej wizyty serwisantów.
13 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
13.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji:
13.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
13.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 
13.1.3. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług konserwacji trwające nieprzerwanie 12 miesięcy każda, gdzie każda z nich zakresem swym obejmowała przynajmniej jeden lub kilka z poniżej wymienionych zakresów:
13.1.3.1. konserwację instalacji SAP w budynku,
13.1.3.2. konserwację instalacji oddymiania w budynku,
13.1.3.3. o wartości minimum 4 000,00 zł brutto każda
13.1.3.4. za jedno zamówienie (usługę) zamawiający uzna usługę zrealizowaną na rzecz jednego zleceniodawcy na podstawie jednej umowy
13.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
13.2.1.1. posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; 
13.2.1.2. posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno- pomiarowym urządzeń oddymiających i zapasowego źródła prądu
14 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZVĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
14.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
14.1.2. świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno- pomiarowym urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, 
14.1.3. oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj.: przynajmniej 2 certyfikaty, bądź inne dokumenty różnych producentów na naprawy, konserwacje, przeglądy oraz co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno–pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze;
14.1.4. referencje min. 3 szt.
15 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
15.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
15.2. Oferta musi obejmować całość kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (kosztów robocizny, dojazdu, dostawy, wykonania prac).
15.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
15.4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
15.5. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 
15.6. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez   zamawiającego. 
15.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
15.8. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
15.9. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
16 Na ofertę składają się: 
16.1. Formularz oferty . 
16.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
16.3. Dokumenty wymienione w pkt. 13 siwz
17 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
17.1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
18 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
18.1. Oferty można złożyć pisemnie w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 kancelaria przychodni w terminie do dnia 12.12.2018 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:30 do 14:30. lub poczta elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zam.pub@wspl.poznan.pl  
18.2. W przypadku składania oferty w formie pisemnej należy umieścić ją w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane: 

 (
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. A. Szylinga 1 
60-782 Poznań
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)
 (
Pieczęć adresowa
 
Wykonawcy
)





18.3. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
18.4. Otwarcie ofert nastąpi w Poznaniu przy ul. Szylinga 1 pokój 357 w dniu 12.12.2018 r. o godzinie 10:15. 
18.5. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 
19 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
19.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej siwz, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu Zamówienia oraz uwzględniając inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
20 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
20.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria oceny.
20.2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, [odrębnie dla każdego z Pakietów], zgodnie z poniższymi kryteriami: 
	1
	CENA
	100 %


CENA:
Przy kryterium CENA zamawiający rozpatrywać będzie wartość brutto.
Wzór na obliczenie oceny w zakresie kryterium CENA:
                                       Px=Kx Wmin/Wx
gdzie:
 Px- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie x dla kryterium CENA
 K- maksymalna ilość punktów ustalona dla kryterium CENA - 100 pkt 
 Wx- cena rozpatrywanej oferty x
 Wmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert.
21 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
21.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 
22 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
22.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże zamawiającemu informację dotyczącą osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy. 
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – umowa
2. Załącznik nr 2 – druk oferty
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