



Znak sprawy WSPL Poznań Zam.Publ. nr 44/18

Załącznik nr 1
UMOWA 
zawarta w dniu 2018 roku w Poznaniu
na zamówienie publiczne udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawą Pzp” (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp – zamówienia poniżej 30 000 euro)
pomiędzy
Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Solna 21, 61-736 Poznań zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora – 
a
zwanym   w dalszej części umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez :
o następującej treści:
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na konserwacja oraz wykonanie przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), serwis hydrantów i hydroforu ppoż, oddymiania klatek schodowych w budynku WSPL-u  przy ul. Szylinga 1 w Poznaniu zgodnie z zapisami siwz.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu konserwacyjnego i utrzymania urządzeń systemów w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia „Harmonogramu przeglądów systemu sygnalizacji pożaru (SAP)” Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, oraz realizacji prac zgodnie z harmonogramem.
§ 2
Z tytułu wykonania usług Wykonawcy należy się wynagrodzenie obliczone według stawek określonych w formularzu oferty, stanowiącym integralną część niniejszej umowy w wysokości:………..………….. zł.
§ 3
1. Do obowiązków szczegółowych Wykonawcy jako konserwatora należy:
1.1. Zakres konserwacji i sprawdzenia system sygnalizacji pożarowej SAP:
1.1.1. okresowa analiza bufora pamięci zdarzeń
1.1.2. modyfikacja czasu centrali
1.1.3. sprawdzanie napięć zasilających systemu, stanu baterii akumulatorów.
1.1.4. sprawdzanie stanu połączeń przewodów.
1.1.5. testy funkcjonalne elementów systemu  w tym sprawdzenie zadziałania czujników.
1.1.6. testy poprawności działania sygnalizacji i sterowań 
1.1.7. aktualizacje ustawień, sporządzanie kopii zapasowych ustawień systemu.
1.1.8. symulacje awarii i sprawdzanie poprawnego sygnalizowania ich przez system
1.1.9. test zadziałania czujek SAP w każdej ze stref,
1.1.10. test zadziałania stref z ROP,
1.1.11. test zadziałania klap dymowych,
1.1.12. dokumentowanie działań w „Książce konserwacji i napraw systemu”, oraz przekazanie zamawiającemu protokółu z przeglądu z wpisem o sprawności działania całego systemu SAP + hydroforni i hydrantów.
1.1.13. Konserwacja instalacji SAP:
1.1.13.1. konserwacja i sprawdzenie parametrów, szczelności izotopowych czujek dymu oraz sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania,
1.1.13.2. konserwacja i sprawdzenie działania linii dozorowych czujnikowych,
1.1.13.3. konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
1.1.13.4. konserwacja i sprawdzenie klap dymowych,
1.1.13.5. konserwacja i sprawdzenie central pożarowych 
1.1.14. Sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów.
1.1.15. Sprawdzenie wszystkich zgłoszonych zmian i aranżacji wnętrz (czy nie są konieczne zmiany w systemie), które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, jeżeli tak, to po dokonaniu stosownych oględzin, należy złożyć odpowiedni wniosek Zamawiającemu.
1.2. Uwagi szczegółowe:
1.2.1. Wszystkie próby i testy powodujące faktyczne zadziałanie poszczególnych urządzeń instalacji SAP w budynku, jak przy alarmie pożarowym II stopnia, w budynkach mogą się odbyć tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego,
1.3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w Książce konserwacji i napraw dla systemu instalacji SAP,
1.4. Wykonawca zobowiązuje się dokumentować, każdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem, w Książce konserwacji i napraw systemu, każdorazowy pobyt w obsługiwanym obiekcie i opisywać hasłowo wykonane czynności konserwacyjne i naprawcze oraz każdą zauważoną nieprawidłowość w instalacji SAP w czasie pobytu w obiekcie.
1.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności konserwacyjne oraz stosować materiały konserwacyjno-eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń zawartych w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej (DTR). 
1.6. Zamawiający wymaga dostarczenia aprobat, certyfikatów na materiały i podzespoły zastosowane do wykonania zamówienia.
1.7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy diagnozowania uszkodzeń i sporządzania protokołów z awarii urządzeń. Jeżeli usunięcie awarii wiąże się wymianą uszkodzonego urządzenia lub mechanizmu lub wielu uszkodzonych urządzeń lub mechanizmów SAP, Wykonawca określi przedmiot uszkodzenia, prawdopodobną przyczynę uszkodzenia, wpływ uszkodzenia na prawidłowe funkcjonowanie instalacji i bezpieczeństwo obiektu, sposób i koszt usunięcia awarii w złożonym Zamawiającemu protokole z awarii urządzenia.
1.8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy naprawy urządzeń polegającej na przywróceniu ich sprawności. Usuwanie awarii w instalacji SAP będzie wykonywane jako prace interwencyjne na podstawie odrębnego zlecenia.
1.9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.
1.10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy niezbędnych materiałów konserwacyjno- eksploatacyjnych zapewniających należytą pracę instalacji i urządzeń, co należy odpowiednio uwzględnić przy kalkulacji ceny usługi.
1.11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzania instruktażu technicznego pracowników Zamawiającego, obsługujących całodobowo centrale sygnalizacji pożarowej.
1.12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy usuwania drobnych usterek w instalacji SAP w ramach czynności konserwacyjnych, w tym koniecznych odłączeń i załączeń instalacji sygnalizacji pożarowej oraz programowania centrali sygnalizacji pożarowej (w przypadku koniecznych napraw w instalacji SAP).
1.13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wymiany elementów eksploatacyjnych instalacji SAP (diody, żarówki, bezpieczniki, szybki) w ramach kosztów usługi.
1.14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzupełniania zapasu szybek do ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
1.15. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny zamontowanych urządzeń i ich prawidłowe funkcjonowanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, za jakość wykonywania prac konserwacyjnych oraz za zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP i ppoż. podczas wykonywania tych prac.
1.16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w mieniu Zamawiającego na skutek nieprawidłowego przeprowadzenia konserwacji, powodującego niewłaściwe funkcjonowanie instalacji SAP/urządzeń w przypadku pożaru lub innych zdarzeń i zobowiązany w przypadku ich wystąpienia do naprawienia ich w naturze.
1.17. Ramowy zakres przeglądów i czynności konserwacyjnych poszczególnych systemów (wymienionych wyżej), zawiera zalecane czynności konserwacyjne i wymagane przez Zamawiającego okresy ich wykonywania, natomiast szczegółowe czynności konserwacyjno- naprawcze urządzeń instalacji SAP, a także pozostałe informacje zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno- Ruchowe (tzw. DTR) urządzeń i instrukcje ich obsługi.
1.18. Po zakończeniu umowy Wykonawca przywróci kody fabryczne central SAP i sporządzi z tych czynności protokół.
1.19. Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych i sprawdzających urządzeń SAP:
1.20. Konserwacja, sprawdzenie parametrów i szczelności izotopowych czujek dymu. Konserwacja detektorów:
1.20.1. Próby testowe czujnika.
1.20.2. Demontaż, oczyszczenie, montaż czujnika.
1.20.3. Test współpracy czujnika z podstawą.
1.20.4. Test współpracy podstawy z centralką.
1.20.5. Oczyszczenie styków.
1.20.6. Częściowy demontaż i montaż gniazda czujnika.
1.20.7. Test współpracy ze wskaźnikiem.
1.21. Badanie szczelności:
1.21.1. Zdjęcie czujnika.
1.21.2. Pomiar skażenia powierzchniowego.
1.21.3. Założenie czujnika.
1.22. Konserwacja i sprawdzenie linii dozorowych: 
1.22.1. Test działania przetwarzania element.
1.22.2. Test izolatorów zwarć.
1.22.3. Test pracy pętlowej.
1.22.4. Test doziemienia.
1.23.  Test funkcjonalności konsoli i elementów manipulacyjnych.
1.24. Sprawdzenie drukarki /wymiana papieru/.
1.25. Sprawdzenie poprawności komunikacji z konsolą.
1.26. Sprawdzenie i testowanie układu zasilania podstawowego i awaryjnego.
1.27. Test komunikacji pomiędzy poszczególnymi modułami centrali /moduł procesora, moduł linii adresowalnych, moduł linii konwencjonalnych, wyjściowych komunikacyjnych.
1.28. Sprawdzenie połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, konserwacja styków.
1.29. Weryfikacja programu centrali.
2. Konserwacja i sprawdzenie Klap oddymiających:
2.1. Test funkcjonalny przesuwnych elementów ruchomych klap.
2.2. Sprawdzenie zasilania awaryjnego.
2.3. Sprawdzenie zasilania stałego.
2.4. Test łączności centralki oddymiającej.
2.5. Oczyszczenie i konserwacja elementów ruchomych.
2.6. Sprawdzenie i konserwacja centralki oddymiającej.
2.7. optyczna kontrola urządzeń systemu.
3. Konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
3.1. Test funkcjonalny działania i sprawdzenia poprawności adresu.
3.2. Oczyszczenie i przesmarowanie elementów ruchomych (w tym siłowników  drzwi wejściowych klatek A,B,C,D).
3.3. Konserwacja, oczyszczenie styków.
4. Realizacja przeglądów konserwacyjnych w celu sprawdzenia poprawności działania systemów będących przedmiotem konserwacji oraz usunięcie wykrytych nieprawidłowości.
5. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
5.1.1. przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami.
5.1.2. Informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem o stanie konserwowanych urządzeń oraz konieczności wykonania prac typu remonty, naprawy, modernizacja itp.
5.1.3. w razie konieczności przeprowadzanie przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie używania elementów systemów SAP,
5.1.4. każdorazowe  zabezpieczenie terenu  robót podczas realizacji  przedmiotu  umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż.
5.1.5. czytelne oznakowanie pracowników wykonujących roboty poprzez umieszczenie logo Wykonawcy w widocznym miejscu na ubraniach pracowników,
5.1.6. udostępniania Zamawiającemu na każde jego wezwanie dokumentacji technicznej innej niż wpisy do protokołów z wykonanych  prac, jeżeli taka dokumentacja powstanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
5.1.7. przyjazd na miejsce awarii w terminie 12 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego,
5.1.8. usunięcie awarii w terminie do 2-ch dni roboczych,
5.2. Konserwacja nie obejmuje wykonania prac typu remonty bieżące średnie i generalne oraz modernizacje systemów.
5.3. Wszelkie prace inne niż konserwacja wykonywane będą na podstawie dodatkowego pisemnego zlecenia Zamawiającego pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego przygotowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.
5.4. Do obowiązków Zamawiającego należy:
5.4.1. Zabezpieczenie centrali SAP przed dostępem osób niepowołanych, przy czym klucze do nich powinny być dostępne dla potrzeb służby konserwacyjnej w siedzibie ochrony,
5.4.2. Zapewnienie Wykonawcy swobodnego dostępu do pomieszczenia centrali SAP oraz elementów systemu będących przedmiotem konserwacji,
5.4.3. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu lub nieprawidłowościach w pracy elementów systemów,
5.5. Przekazanie Wykonawcy listy osób upoważnionych do powiadamiania o usterkach w pracy systemów i ich elementów.
	§ 4	
1. Wykonawca zapewnia materiały do wykonywania usług konserwacyjnych wymienionych w § 3 niniejszej umowy.
2. Wykonawca pokrywa koszty materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych do czynności wymienionych w § 3 niniejszej umowy.
§ 5
1. Zakwalifikowanie  elementów  systemu SAP  do remontu lub modernizacji, wymaga zgody Zamawiającego.
2. Naprawa główna lub modernizacja systemów lub jego elementów może być wykonywana na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.
§ 6
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Zabezpieczenie centrali SAP przed dostępem osób niepowołanych, przy czym klucze do nich powinny być dostępne dla potrzeb służby konserwacyjnej w siedzibie zamawiającego.
2. Zapewnienie Wykonawcy swobodnego dostępu do pomieszczenia centrali SAP oraz elementów systemu będących przedmiotem konserwacji
3. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu lub nieprawidłowościach w pracy elementów systemów
4. Przekazanie Wykonawcy listy osób upoważnionych do powiadamiania o usterkach w pracy systemów i ich elementów.
§ 7
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1. w przypadku nieterminowej realizacji usługi – w wysokości 0,5% wartości usługi za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę przekroczenia terminu wykonania usługi,
2. w przypadku zaprzestania realizacji umowy, tj. dwukrotnie kolejno po sobie następującej odmowie wykonania usługi lub niezrealizowania usługi powyżej 7 dni od terminu zakreślonego w zamówieniu – w wysokości 0,25% wartości niezrealizowanej części umowy,
3. w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przed datą jej zakończenia – w wysokości 3% wartości umowy.

§ 8
1. Należność za wykonaną usługę opłacona będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT po dostarczeniu dokumentacji wykonania przeglądu systemów i podpisaniu protokółu odbioru wykonania przeglądu konserwacyjnego. 
3. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych prac konserwacyjno-remontowych i dokonania ich odbioru przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiór prac przez Zamawiającego nastąpi poprzez sprawdzenie zadziałania jednocześnie całości systemu (wzbudzenie alarmu ppoż.).
4. Termin płatności wynosi 30 dni.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
§ 10
Zamawiający zastrzega sobie, że niemożliwe jest przeniesienie wierzytelności bez jego akceptacji
§ 11
Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony od dnia ….…….. 201….. roku do dnia ……. 201… roku.
§ 12
Każda ze stron może dochodzić odszkodowania z tytułu niewłaściwego wykonania umowy przez drugą stronę na zasadach ogólnych z wyłączeniem przypadków określonych w niniejszej umowie.
§ 13
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust.1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy również w przypadku niewłaściwego jej wykonywania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku nieterminowej lub niekompletnej realizacji usługi. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszania umowy.
4.  W okolicznościach wymienionych w ust. 1 i 3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanych usług.
5. Każda ze stron  może rozwiązać umowę, bez podania przyczyny, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 14
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie  rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
1. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Integralną częścią umowy jest Decyzja nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej  z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
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o 14 dni od daty zawarcia umowy, 

oraz realizacji prac zgodnie z harmonogramem.

 

§ 2

 

Z tytułu wykonania usług 

Wykonawcy należy się wynagrodzenie obliczone według stawek określonych 

w formularzu oferty, stanowiącym inte

gralną część niniejszej umowy w 

wysokości:………..………….. 

zł.

 

§ 3

 

1.

 

Do obowiązków szczegółowych Wykonawcy jako konserwatora należy:

 

1.1.

 

Zakres konserwacji i 

sprawdzenia system sygnalizacji pożarowej SAP:

 

1.1.1.

 

okresowa analiza bufora pamięci zdarzeń

 

1.1.2.

 

modyfikacja czasu centrali

 

1.1.3.

 

sprawdzanie napięć zasilających systemu, stanu baterii akumulatorów.

 

1.1.4.

 

sprawdzanie stanu połączeń przewodów.

 

1.1.5.

 

testy funkcjonalne elementów system

u  w tym sprawdzenie zadziałania czujników.

 

1.1.6.

 

testy poprawności działania sygnalizacji i sterowań 

 

1.1.7.

 

aktualizacje ustawień, sporządzanie kopii zapasowych ustawień systemu.

 

1.1.8.

 

symulacje awarii i sprawdzanie poprawnego sygnalizowania ich przez system

 

1.1.9.

 

test zadziałan

ia czuj

e

k SAP w każdej z

e

 

stref

,

 

1.1.10.

 

test zadziałania stref z ROP

,

 

1.1.11.

 

test zadziałania klap dymowych,

 

1.1.12.

 

dokumentowanie działań w „Książc

e konserwacji i napraw systemu”, oraz przekazanie 

zamawiającemu protokółu z przeglądu z wpisem o sprawności działania całego 

systemu

 

SAP + 

hydroforni

 

i hydrantów.

 

1.1.13.

 

Konserwacja instalacji SAP:

 

1.1.13.1.

 

konserwacja i sprawdzenie parametrów, szczelności izotopowych czujek

 

dymu 

oraz sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania

,

 

1.1.13.2.

 

konserwacja i sprawdzenie działania linii dozorowych 

c

zujnikowych

,

 

1.1.13.3.

 

konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych

,

 

1.1.13.4.

 

konserwacja i sprawdzenie klap dymowych

,

 

