Załącznik nr 2 

Pakiet 2
Parametry Techniczne
Pełna nazwa urządzenia:   
Producent:   
Kraj :   
Rok produkcji :   2018
Wirówka Laboratoryjna - kpl
	Lp
	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
	ODPOWIEDŹ WYMAGANA
	ODPOWIEDŹ

	
	                                           I.  Wymagania ogólne
	
	

	1. 
	Wirówka laboratoryjna 


	TAK
	

	2. 
	Producent
	podać
	

	3. 
	Kraj
	podać
	

	4. 
	Model / typ
	podać
	

	5. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	6. 
	Rok produkcji systemu: nie starszy niż 2018
	TAK
	

	7. 
	Instrukcja użytkowania w języku polskim
	TAK
	

	II. Zasilanie wirówki

	8. 
	zasilanie 230 V, 50 Hz
	TAK
	

	9. 
	sygnalizacja włączenia do sieci
	TAK
	

	III. Gabaryty wirówki

	10. 
	Wymiary max. HxWxD 360x440x560 mm 

+/- 20mm
	TAK/podać
	

	11. 
	Max. masa bez rotora 39 kg. +/- 5kg
	TAK/podać
	

	IV. Parametry wirówki

	12. 
	Max. prędkość  wirowania min 18 000 RPM, skok co 1 RPM
	TAK/podać
	

	13. 
	Max. przyspieszenie min. 30 000  xg, skok co 1xg (w przyszłości będzie dokupowane wyposażenie)
	TAK/podać
	

	14. 
	Programowanie prędkości z możliwością blokowania wybranych funkcji menu
	TAK
	

	15. 
	Automatyczne przeliczanie rpm na RCF, możliwość programowania tych wartości  
	TAK
	

	16. 
	Możliwość stosowania różnych rotorów m.in.

· Wychyłowego na min. 6 płytek 96-dołkowych RCF min. 2 300xg

· Stałokątowego na min. 10 probówek 10ml Ø17x70/80mm RCF min.21 000xg
	TAK
	

	17. 
	Wymiana rotorów we własnym zakresie przez Użytkownika wirówki
	TAK
	

	18. 
	Rozpoznawanie rotora i kontrola niewyważenia
	TAK
	

	19. 
	Automatyczne określanie prędkości maksymalnej dla danego rotora wpisane w pamięć wirówki
	TAK
	

	20. 
	Programowanie czasowe 
	TAK
	

	21. 
	Funkcja krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów (short) obsługiwana oddzielnym przyciskiem oraz możliwość pracy w trybie ciągłym
	TAK
	

	22. 
	Silnik nie wymagający konserwacji, indukcyjny
	TAK
	

	23. 
	Zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania
	TAK
	

	24. 
	Komora zapewniająca bezpieczeństwo podczas awarii rotora
	TAK
	

	25. 
	Komora odporna na korozję
	TAK
	

	IV. Sterowanie wirówki

	26. 
	Sterowanie mikroprocesorowe z czytelnym wyświetlaczem 
	TAK
	

	27. 
	Precyzyjne ustawienie parametrów wirowania wg obrotów lub RCF, możliwość zmiany parametrów podczas wirowania
	TAK
	

	28. 
	Możliwość zapisu min. 55 programów Użytkownika
	TAK
	

	29. 
	Możliwość wyboru sposobu startu i zatrzymania w skali min. 5 stopniowej
	TAK
	

	30. 
	Możliwość awaryjnego otwierania komory w przypadku awarii
	TAK
	

	31. 
	Możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania
	TAK
	

	V. Wyposażenie wirówki

	32. 
	· Wirnik metalowy stałokątowy RPM min. 5 000 RCF min.4 200xg, kompletny umożliwiający wirowanie min. 30 szt. probówek biochemicznych o wymiarach Ø16x100mm i Ø13x100mm

· Wyposażenie w pełni autoklawowalne


	TAK
	

	VI. Wymagania pozostałe

	33. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	

	34. 
	Autoryzowany przez producenta certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	TAK
	

	35. 
	Dostęp do części zamiennych co najmniej 10 lat od momentu zakupu
	
	

	36. 
	Urządzenie energooszczędne
	TAK
	


Wartości podane w rubryce „Parametr wymagany” stanowią nieprzekraczalne minimum, niespełnienie jednego z nich lub pozostawienie niewypełnionej rubryki  spowoduje odrzucenie oferty.
Podpis wykonawcy

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Cena jednostkowa
 netto kompletnego sprzętu
	Wartość

netto
	Stawka
 VAT
	Wartość
brutto
	Producent, nazwa 
aparatu
 i wszystkich dodatkowych
 części wraz z numerami
 katalogowymi

	1.
	Wirówka laboratoryjna
	1 szt
	
	
	
	
	


Podpis wykonawcy

Załącznik nr 2 do umowy

Gwarancja i serwis  urządzeń

	Lp.
	Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu
	Warunki wymagane

	1
	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji (gwarancja liczona od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy  przez Zamawiającego).
	min 24 miesiące 
w przypadku gdy w formularzu wymaganych warunków technicznych wymagamy gwarancji dłuższej przyjmujemy dłuższy termin lub gdy Wykonawca chce uzyskać większą liczbę punktów.

	2
	Wymiana elementu/ podzespołu na nowy 
	 w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie protokolarnego odbioru

	3
	Wymiana elementu/ podzespołu na nowy
	W przypadku braku możliwości naprawy elementu / podzespołu

	4
	Wymiana elementu/ podzespołu na nowy
	W przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/ podzespołu

	5
	Okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/ podzespołu na nowy 
	Gwarancja na wymieniony element/podzespół na okres , na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na cały aparat, w zależności który termin upłynie później.

	6
	Sposób zgłaszania awarii  aparatu
	Niezwłocznie , telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, potwierdzając zgłoszenie faksem

	8
	Miejsce wykonania naprawy
	U Zamawiającego 

	11
	Przedłużenie gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji aparatu
	Po max. 5 dniach roboczych

	12
	W okresie gwarancji w przypadku konieczności  dokonywania naprawy aparatu w autoryzowanym serwisie Wykonawcy
	Koszt transportu do i z  siedziby serwisu oraz ubezpieczenie pokrywa Wykonawca

	13
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych
	Przez okres min. 10 lat

	
	Inne istotne informacje:
	Podać:

	14
	Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy (adres, telefon, faks)
	

	15
	Lokalizacja pogwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy (adres, telefon, faks)
	

	16
	Częstotliwość i wartość przeglądu serwisowego zgodnego z dokumentacją techniczną urządzenia po okresie gwarancji (do 5 lat po okresie gwarancji) obejmujący wszystkie koszty związane z wykonaniem serwisu (m. in. koszt podróży służbowej i czynności serwisowej).
	


                      (podpis i pieczęć uprawnionego/nych 

przedstawicieli Wykonawcy)


Podpis wykonawcy

352 - parametry techniczne

